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Produktbeskrivning

Tréilasyr - sidenmatt trdlasyr som kan nyanseras i hela NCS skalan.
Ar en vattenburen trilasyr for trdytor i inomhusmilj, sésom panel,
raspontoch lister. Férutomvatten och mineralerinnehdller Trdlasyren
organiskt material som till >95% dr fornybart och kommer fran
vaxt- och djurriket. Trdlasyren ger en hdrd sidenmatt yta och kan
laseras i flera skikt. Lasyren bromsar gulning och motverkar kvist-
genomblddning.

Forberedelser

Se till att underlaget dr torrt, fast och rent frdn smuts och fett. Gor
blanka ytor matta med fint slippapper. Starkt sugande underlag och
kédrikt tréi med mycket kvistar kan férbehandlas med FARGBYGGE
NATURUM HARTSGRUND. Vid mdlning av tidigare oljade ytor finns
risk for missfdrgning.

Madlning

R6r om fargen vdl. Mdla ett jamnt tunt skikt och eftersldta direkt
med en moddlare i trdfiberns riktning. Testa kuldr och vidhdftning
pd en provbit eller en mindre synlig yta.

Skotselrad

Var forsiktig med nymdlade ytor. Fdrgens slutliga egenskaper
uppnds forst efter ett par veckor och den dr dd kanslig for slitage.
Matta ytor &r generellt kénsliga for uppglansning om man gnider
pd ytan och de kan darfor upplevas flammiga. Rengor ytan med ren
trasa som fuktats med ljummet vatten.

Viktigt

Fargen ska inte anvdndas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet dr
vdl ventilerat bade under mdlningen och hdrdningstiden, vilket kan
ta ett par veckor. Forslut 6ppnad burk vdl. Hallbarheten i Gppnade
burkar @r begrdnsad. Farg som har avvikande lukt eller tendens att
bilda mogel ska inte anvdndas. Skrapa ur verktygen fore rengoring.
Ldmna flytande fargrester till den lokala miljostationen. Vdl témda
emballage ldmnas till dtervinningstationen

Innehall

Vatten, pigment (Ti0?), shellack, mineraliskt fyllmedel, kasein, etanol,
solroslecitin, cellulosa, vegetabiliska oljor, naturharts, kaliumsorbat*,
IPBC*.

*Etanol anvénds i kombination med kaliumsorbat (E 202) for att desinficera emballage och produk-
tionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate) kan férekomma med

mindre dn <0,01 %.

Sdkerhetsdatablad finns att rekvirera.
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FARGBYGGE NATURUM - TRALASYR ~

Teknisk information

Forpackningsvolym: 1 liter, 3 liter och 10 liter
Anvindning: Tréytor inomhus

Glans: Sidenmatt

Baser: Vit, C-Bas

Kulor: Brytbar enligt NCS

Verktyg: Pensel, roller eller spruta
Dammtorr: Efter ca 2 timmar

Forvaring: Frostfritt

Overmaélningsbar: Efter ca 3 timmar
Vattenfast: Efter 7 dygn
Malningstemperatur: 15-25 °C

Atgang: 1L rdcker till ca 5-7 m?

Spddes med: Vatten, vid behov

Rengdring av verktyg: Vatten och sapa
Hadllbarhet: 12 manader i obruten férpackning
Bindemedel: Naturliga polymerer av Shellack,
Kasein, Vegetabiliska oljor och cellulosa

VOC: VOC-gréinsvérde (Kat A/a): 130g/L (2010).
Produktens VOC <3g/L (C-bas <5g/l)

- FORNYBAR RAVARA*

« FRAMSTALLD MED GRON ENERGI
« VI REDOVISAR VARA RAVAROR

« VOC <3g/L

« VALFRI KULOR

*Av det organiska innehallet &r dver 95 % fornybart
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